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UV-SERIE

WATERBEHANDELING

Beschermt uw water tegen:
Algengroei

Bacterién
Micro-organismen

UV-CONTROLLER

CONTROLLER

HO-LINE HO-LINE

UV controle kast

Adapter

UV digitale controle kast Sensor inclusief 4,5m kabel

Touch screen

UV Lamp voor water desinfectie * Continue desinfectie van het drinkwater
Desinfectie waarde 40.000 W/cm’

Doorstroming tot 74m’/uur afhankelijk van het model

* Geen chemicalién nodig
* Lage kosten

Diverse uitvoeringen verkrijgbaar: van 30 tot 1280Watt  * Levensduur 9000 uur

R .
RVS AISI 304 2 jaar garantie

TECHNISCHE GEGEVENS
Max.doorstroming (m*/h) 1.2 2.4 5.0 9.0 14 18 28 37 55 74
Aansluiting () 3/4" 1" 1174 1 e 2" 2" 2 1« 3 4" 4"
Lengte x @ in mm 450x60.3  914x60.3 914x60.3 928x114.0 928x114.0 928x140  933x168  933x219  933x273  933x324
Vermogen Watt 30 40 80 2x80 3x80 4x80 6x80 8x80 12x80 16x80
Keuze uit:
Adapter/Display/Touchscreen  p/p;T A/D/T D/T D/T D/T D/T D/T D/T D/T D/T

150101 150102 150104 150105 150106 150107 150108 150109 150110 150111

RVS 304

Alle modellen: Max. 5 Bar |

230V AC-50HZ |

HO-LINE

clear in water solutions

Waterschoot HQ-Line BV | Groenstraat 18/B | 2450 Meerhout | BELGIE | T.+32-14-308431 | info@hg-line.be | www.hg-line.be

WATERBEHANDELING

- DOSEERTECHNIEK - WATERMETERS - SUPPLEMENTEN




